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Uvod:
* Ukolem kazdého chovného systému je
vytvoreni

— Optimalnich podminek s ohledem na
fyziologické a etologické potfeby zvirat

— Optimalnich ekonomickych vysledku,
které muze ovlivnit zvolena technologie
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Obsah:

1. Technika a technologie stajovych
prostor, konstrukce podlah a boxu

2. Technika a technologie procesu krmeni
a napajeni

3. Technika a technologie odklizu chlévské
mrvy a vykalu
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Technika a technologie stajovych
prostor, konstrukce podlah a boxu

Stelivové systemy

Stelivové systémy vyuzivaji podestylkovy material. Nejcastéji
slamu, fezanou slamu nebo kejdovy separat.

Kotce je mozné stlat :

- nizkou podestylkou kotec je pfistylany na hloubku cca 20 cm

- polohlubokou podestylkou vyska vystlané vrstvy cca 40 cm

- hlubokou podestylkou vyska vystlané vrstvy cca 80 cm

Stelivova technologie se vyznacuje lepsi pohodou zvirfat. Naproti
tomu vyssi pracnosti a nutnosti tvorby zasob steliva.
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Technika a technologie stajovych
prostor, konstrukce podlah a boxu

Obr. 1 : Stelivové systémy ( http:// www.agroweb.cz )
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Technika a technologie stajovych
prostor, konstrukce podlah a boxu

Bezstelivovy system

Bezstelivovy systém je vhodny pro intenzivni produkci
prasat. Chov se vyznacuje nizSi pracnosti, vétsi moznosti
fizeni procesi ve staji. Naproti tomu jsou zde vysSi
investicni naklady do technologii. Je zde i mensi pohoda
zvirat.
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Technika a technologie stajovych
prostor, konstrukce podlah a boxu

Boxy a hrazeni - kotce
— Vyvysenée kotce
— Porodni kotce
— Individualni kotce
— Skupinové kotce
— Doupata pro selata
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Boxy a hrazeni - kotce

Vyvysene kotce

Tyto kotce jsou vhodné
pfedevSim pro porodny a
také pro prasnice ve
vysokém stavu brezosti,
box je uzpusoben aby
prasnice nemohla pfi kojeni
zalehnout selata. Box je
osazen korytem a
napajeckou.

Obr. 2 : VyvySené kotce ( http://www.agrico.cz )
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liechnologie chovu prasat

Boxy a hrazeni - kotce

Porodni kotce

Porodni box je vhodny pro

prasnice které jsou ve vysoké
bfezosti nebo pro prasnice které =
koji.

Obr. 4 : Porodni kotce

Obr. 3 : Porodni kotce (http:// www.agrico.cz )
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Boxy a hrazeni - kotce

Jednotlivé kotce =~ e
Individualni :
Kotce slouzi k ustajeni
pripousténych prasnic
prasnicek do zjisténi
brezosti po dobu 5 tydnu.

Obr. 6 : Individualni kotce
Obr. 5 : Individualni kotce (http:// www.agrico.cz ) (http:// www.agra-bohemia.cz )
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Boxy a hrazeni - kotce
Skupinové kotce

jedna se

v podstaté o hrazeni které déli prostor |

staje na jednotlivé skupinové kotce.
Hrazeni, kterym je prostor délen, musi byt
feseno zpusobem,ktery minimalizuje rizika
poranéni zvifat v prostoru staje. Hrazeni
rovnhéz musi byt i dostateCcné tuhé a
snadno cistitelné. Tyto kotce se nejcastéji
vyuzivaji pro vykrm prasat. Zakladni
konstrukci hrazeni kotch tvofi nosné
pozinkované  jaklove profily, nebo
nerezové plechové profilované sloupky.
Stény jsou vyskladany dle potieby z
vodorovnych pozinkovanych trubek a
plastovych desek.
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Obr. 7 : Skupinové kotce

(http:// www.bauer-technics.com )
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Boxy a hrazeni - kotce

Doupata pro selata

Uéel doupéte pro selata je vytvoreni optimalniho
mikroklimatu pro selata od porodu do odstavu a také dale
v dochovu. Pro temperaci prostoru doupéte je mozné pouzit
vyhfevné desky. Zdrojem tepla je elektricka energie Ci tepla
voda. Mimo to lze doupata pro selata ohfivat elektrickou
energii prostrednictvim infralampy &i infrazafi¢e, které jsou
umistény v horni desce doupéte.Viko doupéte je opatfeno
zasunovacim kontrolnim a vétracim okénkem. Slouzi k
vizualni kontrole selat a predevsim k optimalizaci cirkulace
vzduchu v prostoru doupéte. Doupata jsou vyrobena
z polypropylenu. V odchovech selat s polorostovym
ustajenim jsou doupata instalovana v nezarostované casti
kotce.
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Boxy a hrazeni - kotce

Obr. 8 : Doupata pro selata
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Technologie stajovych prostor,
konstrukce podlah

Technologie konstrukce podlah

Na podlahy ve stajovém prostredi jsou kladeny vysoké naroky
z hlediska provozni odolnosti viéi mechanickému a
chemickému poskozeni a také vhodnosti konstrukce a volby
materialu. Podlaha musi zaijistit bezproblémovy a bezpecny
pohyb zvirat po staji, nesmi byt pfilis kluzka. Pokud se jedna
o rostovou podlahu, je 2Zadouci zajisténi optimalniho
proslapovani vykall a odvodu tekutych vykall. Podlaha musi
byt rovnéz i snadno cistitelna.
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Technologie stajovych prostor,
konstrukce podlah

Druhy a typy podlah

- Plastové

- Zelezobetonové

- Litinové

- Interiérové desky
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Technologie stajovych prostor,
konstrukce podlah

Plastové rosty

Plastové rosty jsou urceny
pro vSechny kategorie
prasat, Tyto rosty maiji
velmi dobré samocistici
schopnosti, velkou
unosnost. Jsou  Setrné
k sparkim zvifete, rovnéz
maji i vysokou provozni
zivotnost.

Obr. 10 : Plastové rosty

( http://www.mik-bohemia.cz )
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Technologie stajovych prostor,
konstrukce podlah

Zelezobetonové

Tyto rosty maji predevsim
vyuziti ve vykrmu prasat.
Jejich hlavni prednosti je
nizka pofizovaci cena. Rost
je odiit z betonu a je
vyztuzen ocelovymi pruty.

Obr. 11 : Betonové rosty
(http:// www.ceskestavby.cz , http:// www.agrico.cz )
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Technologie stajovych prostor,
konstrukce podlah

Litinové ST

Litinové ro§ty jsou vhodné I””“”””I””“”“ é
pfedevSim pro prasnice o (| THTTIEEEEENT

které maiji laktaci, tyto rosty U LLLLO A
dobfe odvadi teplo od - .
struku. Rosty maiji hladky
povrch ktery snizuje riziko
poranéni  strukl  nebo
sparku.

Obr. 12 : Litinové rosty

(http:// www.agrico.cz)
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Technologie stajovych prostor,
konstrukce podlah

Interiérove desky

Slouzi jako podlozky pod
krmitka u rostovych podiah.
Lze je i vyuzit jako podlozky
pro doupata selat. Interiérové
desky maji velmi dobre
tepelné izolacni viastnosti.

Obr. 13 : Interiérove desky  Obr. 14 : Vyuziti Interiérové desky

(http:// www.agrico.cz)  (http:// www.agra-bohemia.cz)
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Technologie procesu krmeni a
napajeni

Zpusoby krmeni

- suché krmeni
- kasovité krmeni
- tekuté krmeni
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Technologie procesu krmeni a
napajeni

Suché krmeni

Jedna se o krmeni jadrnymi krmnymi smésmi, které jsou
obohaceny vitaminy a mineraly. Tato smés se uskladriuje
v zasobnicich krmiva, nebo je mozné mit v zasobnicich
krmiva jednotlivé slozky a ty lze michat pred procesem
krmeni. Krmivo je dopravovano ze zasobniku pomoci
spiralovych nebo kotoucovych dopravnikid. Takto je
dopraveno do korytek. Mizeme krmit ad libitum nebo
formou davkovaného krmiva.
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Technologie procesu krmeni a
napajeni

LT
REREEE

Automatische Trockenfutterventile

Wiegemischer TM 40

\ 4 Antriebsstation
O - Futtereinlauftrichter 8

Obr. 15 : Interiérové desky http://www.weda.de

Systém suchého krmeni jehoz procesy jsou ovladany pomoci
PC, zajiStuje presné fizeny vydej krmiva. Dale zabezpecuje
sbér dat o vaze vydaného krmiva pro jednotliva vydejni mista.
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Technologie procesu krmeni a
napajeni

Obr. 16 : Automaticky ventil pro suché krmivo

Michacka suchého krmeni je uréena k
michani vlastni krmné smési. Michacka
krmiv je osazena vahou. Je mozné
presné odvazit davku, nejen slozek

krmiva ale i medikamentd a doplrikd
771 Obr. 17 : Stacionarni michacka
VYZlVY. suchych krmiv

(http://www.weda.de)
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Technologie procesu krmeni a
napajeni

Hlavni funkci objemového
davkovace je vydat pozadovanou
davku krmiva. Mnozstvi vydaného
krmiva je  mozné  regulovat

posuvnym Soupatkem. Davkovac
musi byt mozné snadno Cistit, take

musi umozrovat viozeni
medikamentl a jejICh pﬁmlsem do
krmiva.

Obr. 18 :objemovy davkova¢ (http://www.weda.de)
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Obr. 19 : Systémy suchého krmeni prasat (propagacni materialy firmy Funki)
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Technologie procesu krmeni a
napajeni

.l‘i

Obr. 20 : Spiralovy dopravnik ( www.agra-bohemia.cz ) Blor. 21 © DecalbirTe e
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Technologie procesu krmeni a
napajeni

Suché krmeni
prasat

Sucha krmna smés je c&innosti
prasete davkovana ze zasobniku
do krmitka, ve kterém je i
napajecka a nasledné dochazi
ke smichani suché smési s
vodou. Vysledkem je kasovita
SMEs.

Obr. 22 : Kadovy automat

(http:// www.agrico.cz)
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Technologie procesu krmeni a
napajeni

Tekuté krmeni prasat

Tekuta krmiva vznikaji pfi miseni krmnych smeési s vodou.
Tento proces je realizovan v michaci nadrzi. V této nadrzi se
smés homogenizuje. Nadrze jsou vétsSinou vyrobeny z plastu
nebo nerez oceli a jsou osazeny vnegjSim nebo vnitfnim
cerpadlem. Takto umisténé cerpadlo Ize pouzit jako
hydraulické michadlo. Michani lze zajistit i mechanicky
pomoci michacich lopatek. Krmivo je dale dopravovano
pomoci potrubni sité az na misto vydeje.
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Priklad nejcastéjSiho reSeni potrubniho krmeni prasat s ridicim mikropocitacem
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A, B, C - zasobniky riznych krmnych smési; 1 - dopravnik krmnych smési; 2, 3 - zdsobniky
tekutych komponent (voda, melasa, syrovatka); 4 - michaci nddrZ s michadlem a tenzometrickymi
snimaci; 5 - Cerpadlo krmné smési; 6 - priuchozi membranovy ventil; 7 - pojistny pietlakovy ventil;

8 - vydejni membranovy elektropneumaticky fizeny ventil; 9 - priichozi koncovy ventil; 10 - Fidici
technologicky pocitac; 11 - silovy rozvadéc '

Obr. 23 : Potrubni krmeni prasat  (Vegricht 1995)
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Technologie procesu krmeni a

napéjeni
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Graf.24 : Tvorba optimalni krmné davky (http://www.weda.de)

Slozeni jednotlivych krmnych davek dle hmotnostni
kategorie prasat lze jednoduse odecist z grafu pomoci
pakového pravidla. Rizné krmné smési se tak misi dle
potieby.
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Technologie procesu krmeni a
napajeni

Obr. 25 : Schéma dopravnikt suchych krmiv Obr. 26 : Spiralové a kotoucové dopravniky

(http:// www.agrico.cz)
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Technologie procesu krmeni a
napajeni

Napajeni je realizovano pomoci potrubni sité které
dopravuje vodu k mistu vydeje. Vydejni misto je

zakonceno napajeckou. V dnesnich modernich chovech
se nejcastéji pouzivaji napajecky.

— Plovakové napajecky
— Miskové napajecky
— Kolikové napajecky
— Napajecka sprchova
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Technologie procesu krmeni a
napajeni
Plovakové napajecky

Konstrukce napajec¢ek umozriuje
udrzovat stalou hladinu v misce
nebo korytu. Pfi poklesu hladiny
v korytku nebo misce se otevre
Soupatkovy ventil, ktery umozni
doplnéni vody na pozadované
mnozstvi. Po dosazeni daného
objemu se ventil uzavira.

Obr. 27 : Plovakova napéjecka
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Technologie procesu krmeni a
napajeni

Miskové napajecky
Miskové napajecky jsou oviadany

mechanickym pohybem
vyvozenym zvitfetem.

Obr. 28 : Miskové napajecky ( http://www.farmtec.cz )
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Technologie procesu krmeni a
napajeni

Kolikoveé napajecky
Kolikova napajecka je vyuzivana
pro vsSechny kategorie prasat.
Jedna se o ventil, ktery se otevre
vzdy, kdyz je na kolik vyvozen
tlak, ktery ho vychyli. Po napojeni
prasete je zavirani ovladano
pomoci pruziny.

Obr. 29 : Kolikové napajecky
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Technologie procesu krmeni a
napajeni

Napajecka sprchova
Tato napajecka je predevsim
uréena pro  vykrm  prasat.
Napajecka se umistuje nad koryto.
Prasata tak mohou libovolné

oviadat pfisun vody do koryta a
mohou z koryta pohodiné pit.

Obr. 30 : Sprchova napajecka
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Technologie odklizu vykalu
Technologie odklizu tekutych vykalu

Nadrze na tekuté vykaly
Cirkula¢ni kanaly

Laguny

Potrubni systémy

Lopaty pro odkliz tekutych vykalu
Separace tekutych vykalu
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Technologie odklizu vykalu

Nadrze na tekute vykaly

Nadrze na tekuté vykaly jsou vyrobeny z oceli jako svarence
z jednotlivych platid. Obvod plasté je ukotven k ocelovému
dnu. Mohou byt ukotveny i k betonové desce, vnitini povrch
nadrze je tfeba chranit proti korozivnim vlivam napriklad
pomoci smaltovanych povrchl nebo Zzarového zinkovani.
Nadrze mohou byt konstruovany od pruméru 4 metrl az do
praméru 30 metrd. Nadrze mohou byt oteviené nebo
uzaviene.
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Technologie odklizu vykall

Obr. 31 : Nadrze na tekuté vykaly http://www.morkus-morava.cz
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Technologie odklizu vykalu
Cirkulacni kanaly

Cirkulacni kanaly, je vhodné pouzivat v pripadech, kdy je
v tekutych vykalech vetsi obsah susiny. V tomto kanalu je
pomoci specialniho cerpadla zajisténa cirkulace smési.
Takto homogenizovana smés se dale cerpa do
skladovacich prostor.

Obr. 32 : Cirkulaéni kanaly
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Technologie odklizu vykalu

Laguny

Jednim z osvédcenych systému, kterym lze skladovat velké
mnozstvi tekutych vykalu pfi nizsich pofizovacich nakladech, je
odpadni kejdova laguna. Jedna se o vyhloubenou jamu,
v jejimz prostoru jsou rozprostieny izola¢ni folie. Zpravidla
nékolik vrstev folii. Folie jsou prekladany jedna pres druhou a
svarovany. Prvni vrstva je geotex folie — tato folie se klade na
vyrovnany hutnény povrch. Dalsi vrstva je ochranna folie |,
dale nasleduje kontrolni textilie a kryci UV odolna folie. Takto
vyloZzené dno a stény zajisStuji odolnost proti priusaku tekuté
frakce do pudy. Nevyhodou je otevienost systému, je tfeba
dobre volit umisténi laguny, aby pfi vétsich srazkach nedosio
k jejimu vyplaveni do okoli. Velikost laguny je prakticky
neomezena.
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Technologie odklizu vykalu

Obr. 33 : Laguny na tekuté vykaly
(http://www.agrico.cz )
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Technologie odklizu vykalu

Zelezobetonové jimky

NejCcastéji jsou vyuzivany jako precerpavaci nadrze, ale
lze je pouzit jako uskladriovaci nadrze tekutych vykalu.
Nadrz je vybudovana pfimo na misté. Po vybudovani
zakladl a naliti zakladové desky je vyvedena ocelova
konstrukce, ktera je zabednéna. Do takto pfipraveného
prostoru je pomoci kontinualni betonaze odlit plast jimky.
Novéjsim zpusobem je plastova svarena nadrz, ktera ma
po svém obvodu ocelové armatury, které se zaliji
betonem.
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Technologie odklizu vykalu

Obr. 34 : Zelezobetonové jimky
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Technologie odklizu vykalu

Potrubni systémy

V zemédélstvi vznika potfeba dopravy materialu na misto
skladovani nebo spotfeby. Proto i tekuté vykaly je tfeba
dopravovat od mista produkce pres misto uskladnéni az
po zarizeni, které ji aplikuje. VétSinou je preprava
realizovana pomoci potrubnich sitii Tyto sité jsou
osazeny kalovymi cerpadly, které zajistuji pohyb
homogenni smeési. Potrubni vedeni je realizovano
v plastovych trubkach (PVC) o praméru 300 - 500 mm a
tloustce stéeny 4 mm. DFivéjSi systemy se kompletovaly
z kameninovych rour, tyto roury maiji proti plastovym jen
omezenou Zzivotnost, a také vyssi pofizovaci naklady,
proto se od jejich vyuziti upousti.
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Technologie odklizu vykalu

Obr. 35 : Ukazka vedeni tekutych vykall v plastovém potrubi ( http://www.agrico.cz )
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Technologie odklizu vykalu

Lopaty pro odkliz tekutych vykalu

Shrnovaci lopaty jsou dnes nejcastéjSim zpusobem
odklizu vykall ze staji. Nejcastéji uzivané jsou lanové
shrnovaci lopaty a hydraulické shrnovaci lopaty. Lopaty
jsou vedeny pomoci lana nebo drazkoveé vodici tyce.

Obr. 36 : Shrnovaci lopaty
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Technologie odklizu vykalu
Separace tekutych vykalu

Tekuté vykaly se svymi vlastnostmi radi do nenewtonskych
kapalin. Lze je ¢erpat jen v homogennim stavu. Abychom
tohoto stavu docilili, je tfeba je michat, jinak maji tendenci
sedimentovat. Hustsi kaSovita frakce se usazuje na dné a
tekuta frakce na povrchu. Jednou z moznosti zpracovani je
separace. Po separaci vznika tekuta frakce fugat a tuha
frakce s obsahem susiny do 45 %.
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Technologie odklizu vykalu

Obr. 37 : Separatory tekutych vykal(
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Úvod:

		Úkolem každého chovného systému je vytvoření

		Optimálních podmínek s ohledem na fyziologické a etologické potřeby zvířat



		 Optimálních ekonomických výsledků,    které může ovlivnit zvolená technologie   
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Obsah:

Technika a technologie stájových prostor, konstrukce podlah a boxů

Technika a technologie procesu krmení a napájení

Technika a technologie odklizu chlévské mrvy a  výkalů
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Technika a technologie stájových prostor, konstrukce podlah a boxů

	Stelivové systémy

	Stelivové systémy využívají podestýlkový materiál. Nejčastěji slámu, řezanou slámu nebo kejdový separát.

	Kotce je možné stlát  : 

	- nízkou podestýlkou  kotec je přistýlaný na hloubku cca 20 cm

	- polohlubokou podestýlkou výška vystlané vrstvy cca 40 cm

	- hlubokou podestýlkou výška vystlané vrstvy cca 80 cm

	Stelivová technologie se vyznačuje lepší pohodou zvířat. Naproti tomu vyšší pracností a nutností tvorby zásob steliva. 
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Technika a technologie stájových prostor, konstrukce podlah a boxů

Obr. 1 : Stelivové systémy

( http:// www.agroweb.cz )
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	Bezstelivový systém



	Bezstelivový systém je vhodný pro intenzivní produkci prasat. Chov se vyznačuje nižší pracností, větší možností řízení procesů ve stáji. Naproti tomu jsou zde vyšší investiční náklady  do technologií. Je zde i menší pohoda zvířat.
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Boxy a hrazení - kotce

		Vyvýšené kotce

		Porodní kotce 

		Individuální kotce 

		Skupinové kotce

		Doupata pro selata 
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Boxy a hrazení - kotce



	Vyvýšené kotce  



	Tyto kotce jsou vhodné především pro porodny a také pro prasnice ve vysokém stavu březosti, box je uzpůsoben aby prasnice nemohla při kojení zalehnout selata. Box je osazen korytem a napáječkou.
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Obr. 2 : Vyvýšené  kotce

( http://www.agrico.cz )
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Boxy a hrazení - kotce



	Porodní kotce

 	Porodní box  je  vhodný pro prasnice které jsou ve vysoké březosti nebo pro prasnice které kojí.
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Obr. 4 : Porodní kotce

Obr. 3 : Porodní kotce

(http:// www.agrico.cz )
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Boxy a hrazení - kotce



Jednotlivé kotce 

Individuální 

Kotce slouží k ustájení

připouštěných prasnic

prasniček do zjištění 

březosti po dobu 5 týdnů.
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Obr. 5 : Individuální kotce

Obr. 6 : Individuální kotce

(http:// www.agrico.cz )

(http:// www.agra-bohemia.cz  )





Technologie chovu prasat



Boxy a hrazení - kotce



	Skupinové kotce  jedná se v podstatě o hrazení které dělí prostor stáje na jednotlivé skupinové kotce. Hrazení, kterým je prostor dělen, musí být řešeno způsobem,který minimalizuje rizika poranění zvířat v prostoru stáje. Hrazení rovněž musí být i dostatečně tuhé a snadno čistitelné. Tyto kotce se nejčastěji využívají pro výkrm prasat. Základní konstrukci hrazení kotců tvoří nosné pozinkované jäklové profily, nebo nerezové plechové profilované sloupky. Stěny jsou vyskládány dle potřeby z vodorovných pozinkovaných trubek a plastových desek.
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Obr. 7 : Skupinové kotce 

(http:// www.bauer-technics.com )
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Boxy a hrazení - kotce

	Doupata pro selata   

	Účel doupěte pro selata je vytvoření optimálního mikroklimatu pro selata od porodu do odstavu a také dále v dochovu. Pro temperaci prostoru doupěte je možné použít výhřevné desky. Zdrojem tepla je elektrická energie či teplá voda. Mimo to lze doupata pro selata ohřívat elektrickou energií prostřednictvím infralampy či infrazářiče, které jsou umístěny v horní desce doupěte.Víko doupěte je opatřeno zasunovacím kontrolním a větracím okénkem. Slouží k vizuální kontrole selat a především k optimalizaci cirkulace vzduchu v prostoru doupěte. Doupata jsou vyrobena z polypropylenu. V odchovech selat s poloroštovým ustájením jsou doupata instalovaná v nezaroštované části kotce.

strana *





Technologie chovu prasat



Boxy a hrazení - kotce
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Obr. 9 : Doupata pro selata 

Obr. 8 : Doupata pro selata 

(http:// www.agrico.cz )
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Technologie stájových prostor, konstrukce podlah

	Technologie konstrukce podlah 

	Na podlahy ve stájovém prostředí jsou kladeny vysoké nároky z hlediska provozní odolnosti vůči mechanickému a chemickému poškození a také vhodnosti konstrukce a volby materiálu. Podlaha musí zajistit bezproblémový a bezpečný pohyb zvířat po stáji, nesmí být příliš kluzká.  Pokud se jedná o roštovou podlahu, je žádoucí zajištění optimálního prošlapování výkalů a odvodu tekutých výkalů. Podlaha musí být rovněž i snadno čistitelná. 
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Technologie stájových prostor, konstrukce podlah

Druhy a typy podlah

Plastové 

Železobetonové

Litinové

Interiérové desky 
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Technologie stájových prostor, konstrukce podlah

	Plastové rošty

	Plastové rošty jsou určeny pro všechny kategorie prasat, Tyto rošty mají velmi dobré samočisticí schopnosti, velkou únosnost. Jsou šetrné k spárkům zvířete, rovněž mají i vysokou provozní životnost.
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Obr. 10 : Plastové rošty

( http://www.mik-bohemia.cz )
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Technologie stájových prostor, konstrukce podlah

	Železobetonové

	Tyto rošty mají především využití ve výkrmu prasat. Jejich hlavní předností je nízká pořizovací cena. Rošt je odlit z betonu a je vyztužen ocelovými pruty.
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Obr. 11 : Betonové rošty

(http:// www.ceskestavby.cz , http:// www.agrico.cz  )
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Technologie stájových prostor, konstrukce podlah

	Litinové

	Litinové rošty jsou vhodné především pro prasnice které mají laktaci, tyto rošty dobře odvádí teplo od struku. Rošty mají hladký povrch který snižuje riziko poranění struků nebo spárků. 
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Obr. 12 : Litinové rošty

(http:// www.agrico.cz) 
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Technologie stájových prostor, konstrukce podlah

	Interiérové desky 

	Slouží jako podložky pod krmítka u roštových podlah. Lze je i využít jako podložky pro doupata selat. Interiérové desky mají velmi dobré tepelně izolační vlastnosti.
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Obr. 13 : Interiérové desky

Obr. 14 : Využití Interiérové desky

(http:// www.agrico.cz) 

(http:// www.agra-bohemia.cz)
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Technologie procesu krmení a napájení







Způsoby krmení



	- suché krmení

	- kašovité krmení

	- tekuté krmení
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Technologie procesu krmení a napájení



	Suché krmení 

	Jedná se o krmení jadrnými krmnými směsmi, které jsou obohaceny vitamíny a minerály. Tato směs se uskladňuje v zásobnících krmiva, nebo je možné mít v zásobnících krmiva jednotlivé složky a ty lze míchat před procesem krmení. Krmivo je dopravováno ze zásobníku pomocí spirálových nebo kotoučových dopravníků. Takto je dopraveno do korýtek. Můžeme krmit ad libitum nebo formou dávkovaného krmiva. 
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    Systém suchého krmení jehož procesy jsou ovládány pomocí PC, zajišťuje přesně řízený výdej krmiva. Dále zabezpečuje sběr dat o váze vydaného krmiva pro jednotlivá výdejní místa. 
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Technologie procesu krmení a napájení



http://www.weda.de

Obr. 15 : Interiérové desky
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	Míchačka suchého krmení je určena k míchání vlastní krmné směsi. Míchačka krmiv je osazena váhou. Je možné přesně odvážit dávku, nejen složek krmiva ale i medikamentů a doplňků výživy.
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Technologie procesu krmení a napájení



Obr. 17 : Stacionární míchačka suchých krmiv 

Obr. 16 : Automatický ventil pro suché krmivo

 

 

(http://www.weda.de)
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	Hlavní funkcí objemového dávkovače je vydat požadovanou dávku krmiva. Množství vydaného krmiva je možné regulovat posuvným šoupátkem. Dávkovač musí být možné snadno čistit,  také musí umožňovat vložení medikamentů a jejich přimísení do krmiva.
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Obr. 18 :objemový dávkovač

(http://www.weda.de)
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Obr. 19 : Systémy suchého krmení prasat   (propagační materiály firmy Funki) 





Technologie chovu prasat



Technologie procesu krmení a napájení
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Obr. 20 : Spirálový dopravník   ( www.agra-bohemia.cz  )

Obr. 21 : Zásobník krmiva
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Technologie procesu krmení a napájení



	Suché krmení prasat  

	Suchá krmná směs je činností prasete dávkována ze zásobníku do krmítka, ve kterém je i napáječka a následně dochází ke smíchání suché směsi s vodou. Výsledkem je kašovitá směs. 
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Obr. 22 : Kašový automat

(http:// www.agrico.cz) 
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Technologie procesu krmení a napájení



	Tekuté krmení prasat  

	Tekutá krmiva vznikají při mísení krmných směsí s vodou. Tento proces je realizován v míchací nádrži. V této nádrži se směs homogenizuje. Nádrže jsou většinou vyrobeny z plastu nebo nerez oceli a jsou osazeny vnějším nebo vnitřním čerpadlem. Takto umístěné čerpadlo lze použít jako hydraulické míchadlo. Míchání lze zajistit i mechanicky pomocí míchacích lopatek. Krmivo je dále dopravováno pomocí potrubní sítě až na místo výdeje.
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(Vegricht 1995)

Obr. 23 : Potrubní krmení prasat 
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	Složení jednotlivých krmných dávek dle hmotnostní kategorie prasat lze jednoduše odečíst z grafu pomocí pákového pravidla. Různé krmné směsi se tak mísí dle potřeby.
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Graf.24 : Tvorba optimální krmné dávky 

(http://www.weda.de)
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Technologie procesu krmení a napájení
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Obr. 26 : Spirálové a kotoučové dopravníky

Obr. 25 : Schéma dopravníků suchých krmiv 

(http:// www.agrico.cz) 
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Technologie procesu krmení a napájení

	Napájení je realizováno pomocí potrubní sítě které dopravuje vodu k místu výdeje. Výdejní místo je zakončeno napáječkou. V dnešních moderních chovech se nejčastěji používají napáječky. 



		Plovákové napáječky

		Miskové napáječky 

		Kolíkové napáječky

		Napáječka sprchová
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Technologie procesu krmení a napájení

Plovákové napáječky

Konstrukce napáječek umožňuje

udržovat stálou hladinu v misce 

nebo korytu. Při poklesu hladiny 

v korýtku nebo misce se otevře 

šoupátkový ventil, který umožní 

doplnění vody na požadované 

množství. Po dosažení daného 

objemu se ventil uzavírá.
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Obr. 27 : Plováková napáječka
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Technologie procesu krmení a napájení

Miskové napáječky

Miskové napáječky jsou ovládány

mechanickým pohybem 

vyvozeným zvířetem. 

strana *

Obr. 28 : Miskové napáječky

( http://www.farmtec.cz )
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Technologie procesu krmení a napájení

	Kolíkové napáječky

	Kolíková napáječka je využívána pro všechny kategorie prasat. Jedná se o ventil, který se otevře vždy, když je na kolík vyvozen tlak, který ho vychýlí. Po napojení prasete je zavírání ovládáno pomocí pružiny.
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Obr. 29 : Kolíkové napáječky
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Technologie procesu krmení a napájení

	Napáječka sprchová

	Tato napáječka je především určena pro výkrm prasat. Napáječka se umísťuje nad koryto. Prasata tak mohou libovolně ovládat přísun vody do koryta a mohou z koryta pohodlně pít.
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Obr. 30 : Sprchová napáječka
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Technologie odklizu výkalů

Technologie odklizu tekutých výkalů





-  Nádrže na tekuté výkaly

-  Cirkulační kanály

-  Laguny

-  Potrubní systémy

-  Lopaty pro odkliz tekutých výkalů

-  Separace tekutých výkalů
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Technologie odklizu výkalů

	Nádrže na tekuté výkaly



	Nádrže na tekuté výkaly jsou vyrobeny z oceli jako svařence z jednotlivých plátů. Obvod pláště je ukotven k ocelovému dnu. Mohou být ukotveny i k betonové desce, vnitřní povrch nádrže je třeba chránit proti korozivním vlivům například pomocí smaltovaných povrchů nebo žárového zinkování. Nádrže mohou být konstruovány od průměru 4 metrů až do průměru 30 metrů. Nádrže mohou být otevřené nebo uzavřené.
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Technologie odklizu výkalů
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Obr. 31 : Nádrže na  tekuté výkaly

http://www.morkus-morava.cz
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Technologie odklizu výkalů



	Cirkulační kanály

	Cirkulační kanály, je vhodné používat v případech, kdy je v tekutých výkalech vetší obsah sušiny. V tomto kanálu je pomocí speciálního čerpadla zajištěna cirkulace směsi. Takto homogenizovaná směs se dále čerpá do skladovacích prostor.
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Obr. 32 : Cirkulační kanály
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Technologie odklizu výkalů



	Laguny

	Jedním z osvědčených systému, kterým lze skladovat velké množství tekutých výkalů při nižších pořizovacích nákladech, je odpadní kejdová laguna. Jedná se o vyhloubenou jámu, v jejímž prostoru jsou rozprostřeny izolační folie. Zpravidla několik vrstev folii. Folie jsou překládány jedna přes druhou a svařovány. První vrstva je geotex folie – tato folie se klade na vyrovnaný  hutněný povrch. Další vrstva je ochranná folie , dále následuje kontrolní textilie a krycí UV odolná folie. Takto vyložené dno a stěny zajišťují odolnost proti průsaku tekuté frakce do půdy. Nevýhodou je otevřenost systému, je třeba dobře volit umístění laguny, aby při větších srážkách nedošlo k jejímu vyplavení do okolí. Velikost laguny je prakticky neomezena.
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Technologie odklizu výkalů
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Obr. 33 : Laguny na tekuté výkaly

(http://www.agrico.cz )
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Technologie odklizu výkalů

	Železobetonové jímky

	Nejčastěji jsou využívány jako přečerpávací nádrže, ale lze je použít jako uskladňovací nádrže tekutých výkalů. Nádrž je vybudována přímo na místě. Po vybudování základů a nalití základové desky je vyvedena ocelová konstrukce, která je zabedněna. Do takto připraveného prostoru je pomocí kontinuální betonáže odlit plášť jímky. Novějším způsobem je plastová svařena nádrž, která má po svém obvodu ocelové armatury, které se zalijí betonem. 
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Technologie odklizu výkalů
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Obr. 34 : Železobetonové jímky
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Technologie odklizu výkalů



	Potrubní systémy

	V zemědělství vzniká potřeba dopravy materiálu na místo skladování nebo spotřeby. Proto i tekuté výkaly je třeba dopravovat od místa produkce přes místo uskladnění až po zařízení, které ji aplikuje. Většinou je přeprava realizována pomocí potrubních sítí. Tyto sítě jsou osazeny kalovými čerpadly, které zajišťují pohyb homogenní směsi. Potrubní vedení je realizováno v plastových trubkách (PVC) o průměru 300 - 500 mm a tloušťce stěny 4 mm. Dřívější systémy se kompletovaly z kameninových rour, tyto roury mají proti plastovým jen omezenou životnost, a také vyšší pořizovací náklady, proto se od jejich využití upouští.
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Obr. 35 : Ukázka vedení tekutých výkalů v plastovém potrubí

( http://www.agrico.cz )
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	Lopaty pro odkliz tekutých výkalů

	Shrnovací lopaty jsou dnes nejčastějším způsobem odklizu výkalů ze stájí. Nejčastěji užívané jsou lanové shrnovací lopaty a hydraulické shrnovací lopaty. Lopaty jsou vedeny pomocí lana nebo drážkové vodicí tyče. 
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Obr. 36 : Shrnovací lopaty
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	Separace tekutých výkalů

     Tekuté výkaly se svými vlastnostmi řadí do nenewtonských kapalin. Lze je čerpat jen v homogenním stavu. Abychom tohoto stavu docílili, je třeba je míchat, jinak mají tendenci sedimentovat. Hustší kašovitá frakce  se  usazuje na dně a tekutá frakce na povrchu. Jednou z možností zpracování je separace. Po separaci vzniká tekutá frakce fugát a tuhá frakce s obsahem sušiny do 45 %. 
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Obr. 37 : Separátory tekutých výkalů
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Priklad nejcastéjsiho reSeni potrubniho krmeni prasat s Fidicim mikropocitacem
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A, B, C - zidsobniky riznych krmnych smési; 1 - dopravnik krmnych smési; 2, 3 - zdsobniky
tekutych komponent (voda, melasa, syrovatka); 4 - michaci nadrZ s michadlem a tenzometrickymi
snimadi; 5 - Eerpadlo krmné smési; 6 - priichozi membréanovy ventil; 7 - pojistny pfetlakovy ventil;
8 - vydejni membrénovy elektropneumaticky fizeny ventil; 9 - priichozi koncovy ventil; 10 - fidici
technologicky poéitac; 11 - silovy rozvadé&
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