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Uvod:

* V chovu drubeze jsou technologické procesy a
systémy na sobé zavislé:
— Technické systémy které je zabezpeduiji jsou FeSeny
spolecné - ve vzajemnych kombinacich

— V soucéasnosti existuji dvé moznosti usporadani chovu:
» Usporadani na podlahach
» Usporadani v klecich

— Obéma je spolecné:

* Drubez je shromazdéna ve zna¢nych koncentracich v
jednopodlaznich, vicepodlaznich objektech bez moznosti vybéhu

* Chovy maiji naprogramované umeélé osvétleni




liechnologie chovuldiuleze strana 4

1. Pozadavky na krmné a napajeci systémy

* Krmné systémy:
— Pozadavky jsou orientovany na kvalitu krmné smeési
— Cetnost krmeni a zpusob podani krmné davky
— Krmné systémy musi zjednodusovat manipulaci, snizovat
ztraty na minimum a omezovat naroky na cisténi krmitek
* Napajeci systemy:
— Musi zarucovat stalou dodavku vody, upravenou
prisadami antibiotik a jinych léciv
— Musi byt vyskové prestavitelné a lehce cistitelné

— Po funkéni strance musi byt schopny pracovat pfi tlaku do
100 kPa
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1.1 Krmné a napajeci systémy v podlahovych
chovech
* V podlahovych chovech se pouzivaji dvé zakladni
varianty

1. Varianta:

— Krmeni véetné zalozeni krmiva je feSeno retézovymi
Zlabkovymi krmitky

— Napajeni podélnymi ventilovymi nebo kapkovymi
napajeckami

» Sestavu téchto systému tvori pét ¢lanku

a) Prijmovy zasobnik krmné smési

b) Snekovy nebo spiralovy vynadeci a soudasné plnici dopravnik

c) Zlabova fetézova krmitka

d) Vyrovnavaci nadrz s rozvodem pitné vody
e) Podélné kapatkové napajecky
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1.1 Krmné a napajeci systémy v podlahovych
chovech

Obr. ¢.1:Schéma krmného, napajeciho
systému v chovu dribeze

Zdroj: KEJIK C, Provoz stacionarni techniky Il., (1997)

Prijmovy zasobnik krmné smesi

Snekovy nebo spirdlovy vynaseci a souasné plnici dopravnik
Zlabkova fetézova krmitka

Vyrovnavaci nadrz s rozvodem pitné vody

Podélné kapatkové napajecky.

CE
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Obr. C.2: Kapatkova napajeCka v
chovu drubeze na podestylce

Zdroj: http.//www.vibox.cz/zarizeni-pro-chov-na-
podestylce.html

Obr. ¢.3: Zlabové fetézové krmitko

Zdroj: Fotodokumentace, Jan Kudélka


http://www.vibox.cz/zarizeni-pro-chov-na-podestylce.html
http://www.vibox.cz/zarizeni-pro-chov-na-podestylce.html
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2. Varianta

 Ke krmeni se vyuziva miskovych krmitek

K napajeni miskovych napajecek

» Sestavu tvofi pét ¢lanku:
a) Prijmovy zasobnik krmné smési
b) Spiralovy nebo Snekovy vynaseci dopravnik
c) Rozvodny plnici spiralovy dopravnik s krmitky
d) Vyrovnavaci nadrz s rozvodem pitné vody
e) Kloboukové napajecky

* Rozdil od predchozi sestavy je prakticky jen v poslednim
krnném a napajecim ¢lanku
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« ALK
Obr. ¢.4: Schéma krmného a napajeciho systému se
zasobnikovymi krmitky a kloboukovymi napajeCkami

Zdroj: KEJIK C, Provoz stacionarni techniky Il., (1997)

Prijmovy zasobnik krmné smési

Snekovy nebo spiralovy vynaseci a souasné plnici dopravnik
Hlavni plnici dopravnik

Rozvodny plnici kotouCovy dopravnik

Tubusova krmitka

Vyrovnavaci nadrz s rozvodem pitné vody

Klouboveé napajecky
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Obr. €.5: Tubusové krmitko se Snekovym
dopravnikem *

Zdroj: http://www.bigdutchman.cz/vykrm-drubeze/ Obr. €.6: Celkovy pohled na podlahovy
chov

I i I

|
| Zdroj: Fotodokumentace, Jan Kudelka

Obr. €.7: Kloboukova napajeCka
Zdroj: http.//www.zsz2.wbs.cz/4Napajecky.html



http://www.bigdutchman.cz/vykrm-drubeze/
http://www.zsz2.wbs.cz/4Napajecky.html
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1.2 Krmné a napajeci systémy v klecovych chovech

* Uplatiuji se dvé zakladni varianty krmnych a
napajecich systému

1. Varianta:
*  Krmny, napajeci systém je nedilnou soucasti klecove
baterie
* Vyuziva se rfetézoveho nebo pasoveho krmitka pro
krmeni

* K napajeni je vyuzito kapkovych napajecek

» Sestavu tvori:
a) Ustredni zasobnik krmné smési
b) Vynaseci dopravnik
c) Plnici spiralovy, Snekovy dopravnik
d) Zlabové fet&zové nebo pasové krmitko
e) Vyrovnavaci nadrz s rozvodem pitné vody
f) Kapkové napajecky
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1.2 Krmné a napajeci systémy v klecovych chovech

1. Ustfedni zasobnik krmné | v f
SmMesi o] 7T TITTT7 5
2. Vynaseci dopravnik /3
3. Plnici spiralovy nebo /—
Snekovy dopravnik -5\
4. Zlabkové tetézové nebo @

pasové krmitko

5. Vyrovnavaci nadrz s
rozvodem pitné vody

6. Kapkové napajecky Obr. ¢.8: Schéma krmného a napajeciho
systému v chovu dribeze

Zdroj: KEJIK C, Provoz stacionarni techniky Il., (1997)
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1.2 Krmné a napajeci systémy v klecovych
chovech

Obr. €.9: Krmeni dribeze v klecovych Obr. €.10: Krmeni driibeZe v klecovych

chovech chovech nosnic

Zdroj: Fotodokumentace, Jan Kudelka Zdroj: http://www.drubez.eu/krmny-system-1-79.html



http://www.drubez.eu/krmny-system-1-79.html
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2. Varianta:
*  Krmeni je zajiStovano pojizdnymi voziky
* Napajeni je reSeno kapkovymi napajeckami
* V dnesni dobé se tolik nevyuziva:
 Sestava je tvorena:
Ustfedni zasobnik krmné smési
Vynaseci dopravnik
Rozvodny plnici dopravnik
Pojizdny krmny vozik s vynasecim davkovacim ustrojim
Krmny zlabek na ¢elni strané klece

Vyrovnavaci nadrz s rozvodem pitné vody
Kapkova napajecka

NSO OAsE WM~
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SEN

Ustredni zasobnik |

krmnné smeési IF

Vynaseci dopravnik % i "
Rozvodny plnici 1. N RS AT oS
dopravnik 2

Pojizdny krmny vozik 3l /5 6

S vynasecim
davkovacim ustrojim
Krmny Zlabek na celni |
strané klece | e el L
Vyrovnavaci nadrz s E e
rozvodem pitné vody : —
kapkova napajetka  Obr. &.11: Schéma krmného a napéjeciho
systému s krmnymi voziky

Zdroj: KEJIK C, Provoz stacionarni techniky Il., (1997)
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2. Zarizeni pro sbér a manipulaci s vejci

» Sbérova a posbérova manipulace s vejci je
souhrn technologickych operaci, do niz
zahrnujeme:

1. Odebrani vajec ze snaskoveho prostoru

2. Doprava do manipulacni mistnosti k dalSi upravé
3. Cisténi a desinfekce vajec

4. Prosvétlovani, tfidéni a paletizace vajec
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2.1 Zarizeni pro odbér vajec ze snaskovych prostor
»  Res3i dopravu vajec z velkého po&tu rizné fazenych
snaskovych prostorl do jednoho mista,kde je s nimi dale

manipulovano
Zakladni operaci je:
*  Odnimani vajec mimo snaskovy prostor do mista kde
mozno proveést kontinualni dopravu
Operaci je Zadouci provadét bezprostfedné po sneseni
— Nedochazi ke znecisténi a poskozeni

* Pri dopravé se vyuziva valivych vlastnosti vajec se samovolnym
(gravitacnim) vykulovanim

— Pri podlahovych chovech slouzi snaskové prostory pouze
k jednomu uUcelu (snaseni vajec)

— U klecovych chovu musi vyhovovat dalSim pozadavkum,
kladenym na prostory stalého ,ustajeni® nosnic
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2.1 Zarizeni pro odbér vajec ze snaskovych prostor

1. Sklopne dno

2. Ovladaci lanko

3. Vvikulovaci otvor

Obr. €.12: Schéma snaskového prostoru se
sklopnym dnem

Zdroj: KEJIK C.,FRYC J., Technika pro Zivoci§nou vyrobu Il. (1997)
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2.1.1 Zarizeni pro odbér vajec ze snaskovych prostor
— u podlahovych chovi
» Snaskova hnizda jsou pouze podfizena pozadavkum
na ziskani neporusenych a cistych vajec
— Sklon dna volen aby:
* Dochazelo k okamzitému vykuleni

— U snaskovych hnizd se uplatiuji i dna tvarovana
* Zaijistuji sklon k vypadovému otvoru ze vSech sméru
» Zamezuji ,uvaznuti‘ vajec v rozich pricnych stén
— Ziskavani vajec v neporusené cistém stavu resi vhodna
volba dna
» Zpravidla tvorena vrstvou mékké pryze, elastickymi viakny apod.
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2.1.1 Zarizeni pro odbér vajec ze snaskovych
prostor — u podlahovych chovil

|"\ 1. Dno hnizda

2. Prostor shroimmaz-

dovani vajec

3. Vstupni otvor

4. PryZovy pas

Obr. €.13: Schéma umisténi prostoru
shromazdovani vajec

Zdroj: KEJIK C.,FRYC J., Technika pro Zivoc¢isnou vyrobu ll.
(1997)

Obr. €.14: Shromazdovani vajec v
podlahovych chovech

Zdroj:http.//www.bigdutchman.cz/alternativni-chovy/



http://www.bigdutchman.cz/alternativni-chovy/
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2.1.2 Zarizeni pro odbér vajec ze snaskovych
prostor — u klecovych chovu

* Pro vyrobu konzumnich vajec se v uzitkovych chovech
témeér vyhradné vyuzivaji klecové baterie
— Pro chov nosnic se pouzivaiji haly o Sifce do 18 na délce
100 m

» Haly s vétsi Sirkou jsou hure vétratelné
* U klecovych chovu je vedle pozadavku na ziskani
neporusenych a Cistych vajec vytvorit technicke
pozadavky pro dalsi operace:
— Krmeni
— Napajeni
— Odkliz vykalu
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2.1.2 Zarizeni pro odbér vajec ze snaskovych prostor

— u klecovych chovu
* Vejce jsou odebirana samovolné vykulovanim
— Dna kleci jsou v odpovidajicim sklonu

» K zajisténi propadu trusu jsou dna tvorena
mrizkovymi rosty
— Volbou sklonu rostu je zde dano umisténi prostoru

shromazdovani vajec
— Podle zakladnich zpusobu fazeni kleci pfichazeji v uvahu
dvé moznosti sklonu

* Od sebe
 Ksobé
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2.1.2 Zarizeni pro odbér vajec ze snaskovych
prostor — u klecovych chovui

1

5 3 z 1 a) Vicestafove fazeni kleci

T\ od zebe
b)fednoetaZfove Ffazeni kleci k
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Obr. €.15: Schéma usporadani snaskového prostoru
Zdroj: KEJIK C.,FRYC J., Technika pro Zivoéi§nou vyrobu Il. (1997)

Obr. €.16: Zakladni typy baterii kleci
pro slepice

Zdroj: PRIKRYL M. a KOL., Technologické
zafizeni staveb ZivocCisné vyroby (1997)
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2.1.2.1 Krmné zlaby u klecovych chovl

* Krmné zlaby jsou umistény pred klecemi

— Plni se:
» Pasovym dopravnikem
* Dopravnikem s obvodovou Snekovici
* Lankovym trubkovym dopravnikem s terciky
* Portalovym vozikem

— Krmné Zlaby musi byt dostate¢né hluboké

» Svym tvarem a zpusobem plnéni musi predchazet
ztraté krmiva
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2.1.2.1 Krmnné zlaby u klecovych chovil

""Ii" I ﬂ III

Mu

Obr C. 17 Krmne zlaby u
vicepodlaznich klecovych systému

Zdroj: Fotodokumentace, Jan Kudélka
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2.1.2.2 Napajecky u klecovych chovi
* Nejvice se vyuziva kapatkovych napajecek
— Do hlavniho pfivodu se zarazuje filtr a tlakoméry

» Zachycuje nedcistoty ve vodé
* Hodnoti stuperi zaneseni filtru

— Ke kazdé vétvi rozvodu vody se montuu regulatory
tlaku ‘

Obr. €.18: Kapatkové napéjec":k ” klecovych systéemu

Zdroj: http.//www.drubez.eu/napajeni-nosnic-v-klecovych-systemech-1-
78.html



http://www.drubez.eu/napajeni-nosnic-v-klecovych-systemech-1-78.html
http://www.drubez.eu/napajeni-nosnic-v-klecovych-systemech-1-78.html
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2.1.2.3 Doprava vajec z kleci

» Vejce se z kleci vykuluji do zlabu

— Zlaby jsou tvofeny prodlouZenou
podlahou kleci

— Umistény pod krmnym zlabkem
— Ve Zlabu je vlozen pas

* Dopravuje vejce do mistnosti k dalSimu
zpracovani
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2.1.2.3 Doprava vajec z kleci

Obr. ¢.19: Doprava vajec z klecovych systémdu

Zdroj: Fotodokumentace, Jan Kudelka
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2.1.2.4 Zarizeni k odklizu trusu v klecovych
chovech

* Odkliz trusu z kleci se obvykle provadi pomoci
shrnovacu

* V poslednich letech:

— Trus se odstranuje s jednotlivych etazi klecovych baterii
pomoci trusného dopravniho pasu
— Trusny pas je automaticky napinan pouze v dobé
vyhrnovani:
» Tim se dociluje dlouhé Zivotnosti pasu
— Cidténi pasu je pomoci hiebel, které se posouvaji do
zabeéru po dobu odklizeni trusu
— Trus vyhrnuty z prostoru kleci pada na pricny a vynaseci
dopravnik
* Vynasi je mimo halu do kontejneru nebo na pfipraveny viz
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2.1.2.4 Zarizeni k odklizu trusu v klecovych
chovech

!!

__‘__| ll‘l! ol

| l =
‘ |L: le*ﬁﬁ‘ I'LL,

| Obr._é.20: Odstranéni trusu pomoci trusového dopravniku

Zdroj: Fotodokumentace, Jan Kudélka
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2.2 Manipulace s vejci po snasce

» Sbhér vajec je resen:
— Rucéné
* Vejce se zpravidla ukladaji ihnned do prolozek (rovnou se oddéluji
vejce znecisténa, kiapy)
— Mechanizované
* Pomoci pasovych a vertikalnich dopravniku

— Dopravniky pracuji na principu vynaseni vajec z
jednotlivych etazi smérem vzhuru

* Na horni fetézové kladce se vejce prekuli na opacnou stranu
sbérace a jsou dale unasena na shéraci stul

» Ze sbéraciho stolu se vejce odebiraiji, ruéné tridi a poskozena
vyrazuji
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2.2 Manipulace s vejci po snasce

Rotacni davkowvac

1. Klecovy dopara
2. Navadeéeci dil \\

: 3. Vylkyvny unase

Vertikalni vynase< vajec

{/ﬁl 4. Tazny feté=
4 4 QYD

% I 5. Ovladaci ram

j - unasece
N

2l 6. Vodici draha

7. Sbémmy stnl ———— =

(
MO RN

Sbeéeraci sthtal

Obr. €.21: Schéma svislé dopravnikl na vejce
Zdroj: KEJIK C.,GRODA B., Technika a mechanizace ZV. Il (1980)
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Animace ¢éinnosti vertikalniho dopravniku na vejce
*Animaci-spust’ Sipkou

Zdroj: Vyukové animace k projektu FRVS, autor: Jan Kudélka
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2.2 Manipulace s vejci po snég

Obr. €.23: Vertikalni doprava vajec

Zdroj: http://www.vibox.cz/sber-vajec.html



http://www.vibox.cz/sber-vajec.html
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2.2.1 Organizace shéru vajec
* Podle vhodnosti objektu a jejich technologického
vybaveni se sbér provadi na:

1. Sbérné stoly

» Sebrana vejce se prevazeji v kontejnerech do mistnosti ve
kterych je tridicka, balicka na kterou se vejce z prolozek
preklada pneumatickym prekladacem

2. Pricny dopravnik
*  Vejce ze vsech fad dopravuje na tfidicku umisténou v
pfilehlé hale

3. Prutovy dopravnik

» Zaijistuje dopravu ze vSech hal do jednoho centra, kde je
zajistovano prosveétlovani, tfidéni, znackovani a trideni
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2.2.2 Technologicka operace - Prosvétlovani vajec

* Operace kontrolniho charakteru
— Urcuje kvalitativni stav vajec vcetné jejich skorfapky
* Vejce jsou prosvétlovacim otvorem dopravovana prfi soucasné

rotaci
* Pro lepsi pronikani svétla jsou vhodnéjsi dopravniky s valeckovymi
unasedi

— Prosvétlovaci komora je umisténa na valeckovéem
dopravniku pred tridickou
» Zdroj svétla je umistén pod dopravnikem
* Pro pozorovani vejce i z odvracené strany je vybavena zrcadly
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2.2.2 Technologicka operace - Prosvétlovani vajec

Obr. €.24: Prosvétlovani vajec pro zjisténi kvality
Zdroj: http.//jaromir-chalabala.blog.cz/1108/vejce-ve-svetle-reflektoru



http://jaromir-chalabala.blog.cz/1108/vejce-ve-svetle-reflektoru
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2.2.3 Technologicka operace - Trizeni vajec
* Tridicky vajec
— Je u nich dulezita konstrukéni jednoduchost a provozni
spolehlivost
* TFizeni probiha na zakladé rozdilnych hmotnosti vajec
— Tridici zarizeni
* Ma minimalné takovy pocet vazicich jednotek, jako je pocet tfid, do
kterych jsou vejce roztfizeny
— Funkénim ukolem tfidicich jednotek je oddélovani vajec v
kolmém sméru pohybujiciho se ,proudu®

» Z tohoto vyplyvaji pozadavky na konstrukéni vazici ustroji tridicich
jednotek

— Nejvice témto pozadavkim vyhovuje dvouramenné vahové tfidici
zarizeni
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2.2.3 Technologicka operace - Trizeni vajec

1. Zavazi

2. Jazycelk

3. Dvolwwamenne
vahadlo

. Vejce

wook

. Predavaci uniasec
. Pruzina
. Tahlo pruziny

. Vysouvaci jehla

O 0 N 0

. Hiidel

Obr. €.25: Schéma vahoveého zafizeni tfizeni vajec
Zdroj: KEJIK C.,FRYC J., Technika pro Zivo&isnou vyrobu Il. (1997)
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3. Lihnarské provozy
* Lihen je zarizeni zajistujici regulovatelné
podminky

— Teplotu, vlihkost, vymeénu vzduchu
* Tyto podminky jsou nutné pro vyvoj zarodku a
vylihnuti dribeze
— Predlihen:
» Zafizeni, ve kterém probiha lihnuti v prvni fazi tj. od
nasazeni vajec do jejich naklovani
— Doliheni:
» Zarizeni pro druhou fazi lihnuti od naklovani do
vylihnuti a osuseni mladat
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3. Lihnarské provozy

* Nasadova vejce z rozmnozovacich chovu
urcena k lihnuti
— Systém nasazovani je jednorazovym nebo
postupnym plnénim
* Lihnivost:

— Je to schopnost vylihnout z nasazenych vajec
zdrava miladata

— Urcuje se v procentech z nasazenych nebo
oplozenych vajec
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3.1 Postup lihnuti

* Pro dosazeni optimalnich vysledku lihnuti a jakosti
vylihnutych miladat ma cely proces probehnout v
rozmezi:

— U kurat 21 dnt az 21 dnu 10 h
— U kachnat 27 dnd 12 h az 28 dnd 12 h
— U housat 29 dnt 18 haz 30 dnl 12 h
 Lihnuti probiha po nasazeni vajec pfi dodrzovani:
— Pozadovanych teplotnich a provoznich podminek
— S pravidelnym naklapénim vajec
— Odpovidajicim vétranim v predlihni
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3.1.1 Pracovni postupy pfi lihnuti

1. Preklad vajec na dopravnik
* Premistuje vejce k prosviceni a roztrizeni
2. Ukladani vajec do predlihfiovych lisek

*  Umistény na pojizdnych regalech
 Premisténa do mist s plynulou desinfekci

3. Odvezena do skladu kde:
 Dochazi ke stabilizaci vajec, Castecnému predehrati, pred
jejim viozenim do lihné
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3.1.1 Pracovni postupy pfi lihnuti
4. Nasazeni vajec do predlihné
* Vejce v predlihni se nasazuje v predem vypracovaném

harmonogramu

*  Pro lihnuti slepicich vajec se pouziva jednorazovy systém
nasazovani nebo tfetinovy systém zaplfiovani
e Co 7 dnu se zaplnim 1/3 lihné

5. Prevezeni vajec do spojovaci mistnosti

* U slepicich vajec je to 18 den inkubace

* Dochazi k prosvétleni a vyfazeni neoplozenych a odumrenych
zarodku

6. Premisténi vejci ze zarodky do dolihni

* Vylihnuti mladat

* Vylihla mladata se nasledné tfidi vakcinuji a ukladaji k dalSimu
prevozu
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3.1.2 Typy lihni

* Podle zpusobu vymény vzduchu se rozlisuiji
— Lihné s pfirozenou vyméenou
* Kvyméné vzduchu dochazi rozdilem vnéjsi a vnitrni teploty
* Lepsi teply vzduch unika z lihni hornimi otvory a na jeho misto
pfichazi chladnéjsi vzduch
— Lihné s nucenou vymeénou
* Vyména vzduchu je zajiStovana ventilatory
* Podle proudéni vzduchu v lihnich rozeznavame:
— Lihné s pomalym proudénim
— Lihné s rychlym proudénim
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3.1.2.1 Lihné stolové

» Jednoprostorové s malou kapacitou do 100 vajec
— Ur€eny pro malochovatele
— Uzivaiji se pro vSechny druhy dribeze

—

Obr. €.26: Stolova lihen pro vejce

Zdroj: PRIKRYL M. a KOL., Technologické zafizeni staveb Zivoci§né
vyroby (1997)
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3.1.2.2 Lihné skririové

* Viceprostorove lihné s nucenym obéhem vzduchu s
kapacitou od 500 do 20 000 vajec
— Obsluha do nich nemuze vstupovat a zasahuje zvendi
— U starsich lihni je predlihfiova a dolihriova ¢ast v jedné
skfini
— Novéjsi maji samotné predlihné a dolihné
* Vyhody pouziti:
— Jednoduchost pro obsluhu, moznost umisténi do méné
pristupnych prostor
* Nevyhody pouziti:
— Nebezpeci prehfivani vajec
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3.1.2.2 Lihné skrinové ‘
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Obr. €.27: Skfiflové lihné pro vejce

Zdroj: PRIKRYL M. a KOL., Technologické zafizeni
staveb zivocisné vyroby (1997)
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3.1.2.3 Lihné komorové
* Maji prostornéjsi skfiné
— Mozno umistit vice voziku s vejci
* Obsluha s nimi zajizdi dovnitf skfiné
* Voziky se pohybuiji po podlaze skriné
— Jsou zasouvany do vodicich drazek

* Jsou napojeny na automatizované ridici systemy
* VV komore lze umistit 100 000 a vice vajec
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- Konwrolni panel

- Kovove dily stén

e Obr. ¢.28: Schématické zobrazeni
S Hived vaduchy komorové predlihné

- Ventilator

Naapec mechanismus Zdroj: PRIKRYL M. a KOL., Technologicka zafizeni
QY fukove orvony staveb Zivocisné vyroby (1997)

L regulace otvorna

['-JN BN S LV Y S ¥ N

. Manipulaéni chodba

10, Nosice vajec

1. Kontrolni panel

3. Stropni dily

| & Frivedvzduchu Obr. ¢.29: Schématické zobrazeni

1 5. Ventilator

. P — komorové dolihné

S Roswiace Sme™ - Zdroj: PRIKRYL M. a KOL., Technologické zafizeni
staveb Zivocisné vyroby (1997)

11. Delihfovwy vozilk
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3.1.2.3 Tunelové lihné

* Komora lihni je ve tvaru zdvojeneho tunelu

— V jedné cCasti je samostatna trolejova trat
* Pohybuiji se na ni voziky od nasazeni do vylihnuti

— V druhé ¢&asti jsou:
* Manipulacni prostory, Cistici a desinfekéni linka
» Technické zafizeni je instalovano podobné jako u komorovych lihni
» Kazda skfifiova, komorova, tunelova lihen ma nasledujici ¢asti:
— Vlastni plast skfiné
— Zarizeni na ukladani vajec
— Zarizeni na obraceni vajec
— Zarizeni na vyhrivani a regulaci teploty
— Zarizeni pro zvihéovani vzduchu
— Vétraci zafizeni
— Kontrolni zafizeni
— Zabezpecovaci signalizacni
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Úvod:

		V chovu drůbeže jsou technologické procesy a systémy  na sobě závislé:

		Technické systémy které je zabezpečují jsou řešeny společně - ve vzájemných kombinacích

		V současnosti existují dvě možnosti uspořádání chovů:

		Uspořádání na podlahách

		Uspořádání v klecích

		Oběma je společné:

		Drůbež je shromážděna ve značných koncentracích v jednopodlažních, vícepodlažních objektech bez možnosti výběhu

		Chovy mají naprogramované umělé osvětlení
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1. Požadavky na krmné a napájecí systémy

		Krmné systémy:

		Požadavky jsou orientovány na kvalitu krmné směsi

		Četnost krmení a způsob podání krmné dávky

		Krmné systémy musí zjednodušovat manipulaci, snižovat ztráty na minimum a omezovat nároky na čištění krmítek

		Napájecí systémy:

		Musí zaručovat stálou dodávku vody, upravenou přísadami antibiotik a jiných léčiv

		Musí být výškově přestavitelné a lehce čistitelné

		Po funkční stránce musí být schopny pracovat při tlaku do 100 kPa
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1.1 Krmné a napájecí systémy v podlahových chovech

		V podlahových chovech se používají dvě základní varianty



Varianta:

		Krmení včetně založení krmiva je řešeno řetězovými žlábkovými krmítky 

		Napájení podélnými ventilovými nebo kapkovými napáječkami

		Sestavu těchto systémů tvoří pět článků



Příjmový zásobník krmné směsi

Šnekový nebo spirálový vynášecí a současně plnící dopravník

Žlabová řetězová krmítka

Vyrovnávací nádrž s rozvodem pitné vody

Podélné kapátkové napáječky
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1.1 Krmné a napájecí systémy v podlahových chovech

Obr. č.1:Schéma krmného, napájecího systému v chovu drůbeže

Zdroj: KEJIK C, Provoz stacionární techniky II., (1997)

		Příjmový zásobník krmné směsi

		Šnekový nebo spirálový vynášecí a současně plnící dopravník

		Žlábková řetězová krmítka

		Vyrovnávací nádrž s rozvodem pitné vody

		Podélné kapátkové napáječky.
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Obr. č.2: Kapátková napáječka v chovu drůbeže na podestýlce

Zdroj: http://www.vibox.cz/zarizeni-pro-chov-na-podestylce.html





Obr. č.3: Žlabové řetězové krmítko

Zdroj: Fotodokumentace, Jan Kudělka
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Varianta

Ke krmení se využívá miskových krmítek

K napájení miskových napáječek

Sestavu tvoří pět článků:

 Příjmový zásobník krmné směsi

Spirálový nebo šnekový vynášecí dopravník

Rozvodný plnící spirálový dopravník s krmítky

Vyrovnávací nádrž s rozvodem pitné vody

Kloboukové napáječky

Rozdíl od předchozí sestavy je prakticky jen v posledním krmném a napájecím článku





Technologie chovu drůbeže



strana *

Obr. č.4: Schéma krmného a napájecího systému se zásobníkovými krmítky a kloboukovými napáječkami

Zdroj: KEJIK C, Provoz stacionární techniky II., (1997)

		Příjmový zásobník krmné směsi

		Šnekový nebo spirálový vynášecí a současně plnící dopravník

		Hlavní plnící dopravník

		Rozvodný plnící kotoučový dopravník 

		Tubusová krmítka

		Vyrovnávací nádrž s rozvodem pitné vody

		Kloubové napáječky
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Obr. č.5: Tubusové krmítko se šnekovým dopravníkem

Zdroj: http://www.bigdutchman.cz/vykrm-drubeze/

Obr. č.6: Celkový pohled na podlahový chov

Zdroj: Fotodokumentace, Jan Kudělka

Obr. č.7: Klobouková napáječka

Zdroj: http://www.zsz2.wbs.cz/4Napajecky.html
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1.2 Krmné a napájecí systémy v klecových chovech

		Uplatňují se dvě základní varianty krmných a napájecích systémů



Varianta:

Krmný, napájecí systém je nedílnou součástí klecové baterie 

Využívá se řetězového nebo pásového krmítka pro krmení

K napájení je využito kapkových napáječek

Sestavu tvoří:

Ústřední zásobník krmné směsi

Vynášecí dopravník

Plnící spirálový, šnekový dopravník

Žlabové řetězové nebo pásové krmítko

Vyrovnávací nádrž s rozvodem pitné vody

Kapkové napáječky
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		Ústřední zásobník krmné směsi

		Vynášecí dopravník

		Plnící spirálový nebo šnekový dopravník

		Žlábkové řetězové nebo pásové krmítko

		Vyrovnávací nádrž s rozvodem pitné vody

		Kapkové napáječky



1.2 Krmné a napájecí systémy v klecových chovech

Obr. č.8: Schéma krmného a napájecího systému v chovu drůbeže

Zdroj: KEJIK C, Provoz stacionární techniky II., (1997)
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1.2 Krmné a napájecí systémy v klecových chovech

Obr. č.9: Krmení drůbeže v klecových chovech

Zdroj: Fotodokumentace, Jan Kudělka



Obr. č.10: Krmení drůbeže v klecových chovech nosnic

Zdroj: http://www.drubez.eu/krmny-system-1-79.html
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Varianta:

Krmení je zajišťováno pojízdnými vozíky

Napájení je řešeno kapkovými napaječkami

V dnešní době se tolik nevyužívá:

Sestava je tvořena:

Ústřední zásobník krmné směsi

Vynášecí dopravník

Rozvodný plnící dopravník

Pojízdný krmný vozík s vynášecím dávkovacím ústrojím

Krmný žlábek na čelní straně klece

Vyrovnávací nádrž s rozvodem pitné vody

Kapková napáječka
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		Ústřední zásobník krmné směsi

		Vynášecí dopravník

		Rozvodný plnící dopravník

		Pojízdný krmný vozík s vynášecím dávkovacím ústrojím

		Krmný žlábek na čelní straně klece

		Vyrovnávací nádrž s rozvodem pitné vody

		kapková napáječka



Obr. č.11: Schéma krmného a napájecího systému s krmnými vozíky

Zdroj: KEJIK C, Provoz stacionární techniky II., (1997)
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2. Zařízení pro sběr a manipulaci s vejci

		Sběrová a posběrová manipulace s vejci je souhrn technologických operací, do niž zahrnujeme:



Odebrání vajec ze snáškového prostoru

Doprava do manipulační místnosti k další úpravě

Čištění a desinfekce vajec

Prosvětlování, třídění a paletizace vajec 
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2.1 Zařízení pro odběr vajec ze snáškových prostor

		Řeší dopravu vajec z velkého počtu různě řazených snáškových prostorů do jednoho místa,kde je s nimi dále manipulováno



Základní operací je:

Odnímání vajec mimo snáškový prostor do místa kde možno provést kontinuální dopravu

		Operaci je žádoucí provádět bezprostředně po snesení

		Nedochází ke znečištění a poškození

		Při dopravě se využívá valivých vlastností vajec se samovolným (gravitačním) vykulováním

		Při podlahových chovech slouží snáškové prostory  pouze k jednomu účelu (snášení vajec)

		U klecových chovů musí vyhovovat dalším požadavkům, kladeným na prostory stálého „ustájení“ nosnic
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2.1 Zařízení pro odběr vajec ze snáškových prostor

Obr. č.12: Schéma snáškového prostoru se sklopným dnem

Zdroj: KEJIK C.,FRYČ J., Technika pro živočišnou výrobu II. (1997)
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		Snášková hnízda jsou pouze podřízena požadavkům na získání neporušených a čistých vajec

		Sklon dna volen aby:

		Docházelo k okamžitému vykulení

		U snáškových hnízd se uplatňují i dna tvarovaná

		Zajišťují sklon k vypadovému otvoru ze všech směrů

		Zamezují  „uváznutí“ vajec v rozích příčných stěn 

		Získávání vajec v neporušené čistém stavu řeší vhodná volba dna

		Zpravidla tvořena vrstvou měkké pryže, elastickými vlákny apod.



2.1.1 Zařízení pro odběr vajec ze snáškových prostor – u podlahových chovů
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2.1.1 Zařízení pro odběr vajec ze snáškových prostor – u podlahových chovů

Obr. č.13: Schéma umístění prostoru shromažďování vajec

Zdroj: KEJIK C.,FRYČ J., Technika pro živočišnou výrobu II. (1997)



Obr. č.14: Shromažďování vajec v podlahových chovech

Zdroj:http://www.bigdutchman.cz/alternativni-chovy/
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2.1.2 Zařízení pro odběr vajec ze snáškových prostor – u klecových chovů

		Pro výrobu konzumních vajec se v užitkových chovech téměř výhradně využívají klecové baterie 

		Pro chov nosnic se používají haly o šířce do 18 na délce 

100 m

		Haly s větší šířkou jsou hůře větratelné

		U klecových chovů je vedle požadavků na získání neporušených a čistých vajec vytvořit technické požadavky pro další operace:

		Krmení

		Napájení 

		Odkliz výkalů
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		Vejce jsou odebírána samovolně vykulováním

		Dna klecí jsou v odpovídajícím sklonu

		K zajištění propadu trusu jsou dna tvořena mřížkovými rošty

		Volbou sklonu roštu je zde dáno umístění prostoru shromaždování vajec

		Podle základních způsobů řazení klecí přicházejí v úvahu dvě možnosti sklonu

		Od sebe

		K sobě 



2.1.2 Zařízení pro odběr vajec ze snáškových prostor – u klecových chovů
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2.1.2 Zařízení pro odběr vajec ze snáškových prostor – u klecových chovů

Obr. č.15: Schéma uspořádání snáškového prostoru

Zdroj: KEJIK C.,FRYČ J., Technika pro živočišnou výrobu II. (1997)

Obr. č.16: Základní typy baterií klecí pro slepice

Zdroj: PŘIKRYL M. a KOL., Technologická zařízení staveb živočišné výroby (1997)
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2.1.2.1 Krmné žlaby u klecových chovů

		Krmné žlaby jsou umístěny před klecemi

		Plní se:

		Pásovým dopravníkem

		Dopravníkem s obvodovou šnekovicí

		Lankovým trubkovým dopravníkem s terčíky

		Portálovým vozíkem

		Krmné žlaby musí být dostatečně hluboké

		Svým tvarem a způsobem plnění musí předcházet ztrátě krmiva 
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2.1.2.1 Krmné žlaby u klecových chovů

Obr. č.17: Krmné žlaby u vícepodlažních klecových systémů

Zdroj: Fotodokumentace, Jan Kudělka
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		Nejvíce se využívá kapátkových napáječek

		Do hlavního přívodu se zařazuje filtr a tlakoměry

		Zachycuje nečistoty ve vodě

		Hodnotí stupeň zanesení filtru

		Ke každé větvi rozvodu vody se montují regulátory tlaku

		



2.1.2.2 Napaječky u klecových chovů

Obr. č.18: Kapátkové napáječky u klecových systémů

Zdroj: http://www.drubez.eu/napajeni-nosnic-v-klecovych-systemech-1-78.html
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		Vejce se z klecí vykulují do žlabů

		Žlaby jsou tvořeny prodlouženou podlahou klecí

		Umístěny pod krmným žlábkem

		Ve žlabu je vložen pás

		Dopravuje vejce do místnosti k dalšímu zpracování



2.1.2.3 Doprava vajec z klecí
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2.1.2.3 Doprava vajec z klecí

Obr. č.19: Doprava vajec z klecových systémů

Zdroj: Fotodokumentace, Jan Kudělka
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2.1.2.4 Zařízení k odklizu trusu v klecových chovech

		Odkliz trusu z klecí se obvykle provádí pomocí shrnovačů

		V posledních letech:

		Trus se odstraňuje s jednotlivých etáží klecových baterií pomocí trusného dopravního pásu

		Trusný pás je automaticky napínán pouze v době vyhrnování:

		Tím se dociluje dlouhé životnosti pásu

		Čištění pásu je pomocí hřebel, které  se posouvají do záběru po dobu odklizení trusu

		Trus vyhrnutý z prostoru klecí padá na příčný a vynášecí dopravník 

		Vynáší je mimo halu do kontejneru nebo na připravený vůz
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2.1.2.4 Zařízení k odklizu trusu v klecových chovech

Obr. č.20: Odstranění trusu pomocí trusového dopravníku

Zdroj: Fotodokumentace, Jan Kudělka
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2.2 Manipulace s vejci po snášce 

		Sběr vajec je řešen:

		Ručně

		Vejce se zpravidla ukládají ihned do proložek (rovnou se oddělují vejce znečištěná, křápy)

		Mechanizovaně

		Pomocí pásových  a vertikálních dopravníků



		Dopravníky pracují na principu vynášení vajec z jednotlivých etáží směrem vzhůru

		Na horní řetězové kladce se vejce překulí na opačnou stranu sběrače a jsou dále unášena na sběrací stůl

		Ze sběracího stolu se vejce odebírají, ručně třídí a poškozená vyřazují
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2.2 Manipulace s vejci po snášce 

Obr. č.21: Schéma svislé dopravníků na vejce

Zdroj: KEJIK C.,GRODA B., Technika a mechanizace ŽV. II (1980)
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Animace činnosti vertikálního dopravníku na vejce

		Animaci-spusť šipkou



Zdroj: Výuková animace k projektu FRVŠ, autor: Jan Kudělka
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2.2 Manipulace s vejci po snášce 

Obr. č.22: Pásový dopravník s příčným dopravníkem

Obr. č.23: Vertikální doprava vajec

Zdroj: http://www.vibox.cz/sber-vajec.html
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2.2.1 Organizace sběru vajec

		Podle vhodnosti objektu a jejich technologického vybavení se sběr provádí na:



Sběrné stoly

Sebraná vejce se převážejí v kontejnerech do místností ve kterých je třídička, balička na kterou se vejce z proložek překládá pneumatickým překladačem

Příčný dopravník

 Vejce ze všech řad dopravuje na třídičku umístěnou v přilehlé hale

Prutový dopravník

Zajišťuje dopravu ze všech hal do jednoho centra, kde je zajišťováno prosvětlování, třídění, značkování a třídění
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2.2.2 Technologická operace - Prosvětlování vajec

		Operace kontrolního charakteru

		Určuje kvalitativní stav vajec včetně jejich skořápky

		Vejce jsou prosvětlovacím otvorem dopravována při současné rotaci

		Pro lepší pronikáni světla jsou vhodnější dopravníky s válečkovými unášeči

		Prosvětlovací komora je umístěna na válečkovém dopravníku před třídičkou

		Zdroj světla je umístěn pod dopravníkem

		Pro pozorování vejce i z odvrácené strany je vybavena zrcadly
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2.2.2 Technologická operace - Prosvětlování vajec

Obr. č.24: Prosvětlování vajec pro zjištění kvality

Zdroj: http://jaromir-chalabala.blog.cz/1108/vejce-ve-svetle-reflektoru
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2.2.3 Technologická operace - Třízení vajec

		Třídičky vajec

		Je u nich důležitá konstrukční jednoduchost a provozní spolehlivost

		Třízení probíhá na základě rozdílných hmotností vajec

		Třídící zařízení

		Má minimálně takový počet vážících jednotek, jako je počet tříd, do kterých jsou vejce roztřízeny 

		Funkčním úkolem třídících jednotek je oddělování vajec v kolmém směru pohybujícího se „proudu“

		Z tohoto vyplývají požadavky na konstrukční vážící ústrojí třídících jednotek

		Nejvíce těmto požadavkům vyhovuje dvouramenné váhové třídící zařízení
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2.2.3 Technologická operace - Třízení vajec

Obr. č.25: Schéma váhového zařízení třízení vajec

Zdroj: KEJIK C.,FRYČ J., Technika pro živočišnou výrobu II. (1997)
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3. Líhňařské provozy

		Líheň je zařízení zajišťující regulovatelné podmínky

		Teplotu, vlhkost, výměnu vzduchu

		Tyto podmínky jsou nutné pro vývoj zárodku a  vylíhnutí drůbeže

		Předlíheň:

		Zařízení, ve kterém probíhá líhnutí v první fázi tj. od nasazení vajec do jejich naklování

		Dolíheň:

		Zařízení pro druhou fázi líhnutí od naklování do vylíhnutí a osušení mláďat 
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3. Líhňařské provozy

		Násadová vejce z rozmnožovacích chovů určená k líhnutí

		Systém nasazování je jednorázovým nebo postupným plněním

		Líhnivost:

		Je to schopnost vylíhnout z nasazených vajec zdravá mláďata

		Určuje se v procentech z nasazených nebo oplozených vajec
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3.1 Postup líhnutí

		Pro dosažení optimálních výsledků líhnutí a jakostí vylíhnutých mláďat má celý proces proběhnout v rozmezí:

		U kuřat 21 dnů až 21 dnu 10 h

		U kachňat 27 dnů 12 h až 28 dnů 12 h

		U housat 29 dnů 18 h až 30 dnů 12 h

		Lihnutí probíhá po nasazení vajec při dodržování:

		Požadovaných teplotních a provozních podmínek 

		S pravidelným naklápěním vajec 

		Odpovídajícím větráním v předlíhni
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3.1.1 Pracovní postupy při líhnutí

Překlad vajec na dopravník

Přemísťuje vejce k prosvícení a roztřízení

Ukládání vajec do předlíhňových lísek

Umístěny na pojízdných regálech

		Přemístěna do míst s plynulou desinfekcí



Odvezena do skladu kde:

Dochází ke stabilizaci vajec, částečnému předehřátí, před jejím vložením do líhně
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Nasazení vajec do předlíhně

Vejce v předlíhni se nasazuje v předem vypracovaném harmonogramu

		Pro líhnutí slepičích vajec se používá jednorázový systém nasazování nebo třetinový systém zaplňování



Co 7 dnu se zaplním 1/3 líhně

Převezení vajec do spojovací místnosti

U slepičích vajec je to 18 den inkubace

		Dochází k prosvětlení a vyřazení neoplozených a odumřených zárodků



Přemístění vejcí ze zárodky do dolíhní

Vylíhnutí mláďat

		Vylíhlá mláďata se následně třídí vakcinují a ukládají k dalšímu převozu 



3.1.1 Pracovní postupy při líhnutí
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		Podle způsobu výměny vzduchu se rozlišují 

		Líhně s přirozenou výměnou

		K výměně vzduchu dochází rozdílem vnější a vnitřní teploty

		Lepší teplý vzduch uniká z líhní horními otvory a na jeho místo přichází chladnější vzduch

		Líhně s nucenou výměnou

		Výměna vzduchu je zajišťována ventilátory

		Podle proudění vzduchu v líhních rozeznáváme:

		Líhně s pomalým prouděním

		Líhně s rychlým prouděním



3.1.2 Typy líhní
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3.1.2.1 Líhně stolové

		Jednoprostorové s malou kapacitou do 100 vajec

		Určeny pro malochovatele

		Užívají se pro všechny druhy drůbeže





Obr. č.26: Stolová líheň pro vejce

Zdroj: PŘIKRYL M. a KOL., Technologická zařízení staveb živočišné výroby (1997)
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		Víceprostorové líhně s nuceným oběhem vzduchu s kapacitou od 500 do 20 000 vajec

		Obsluha do nich nemůže vstupovat a zasahuje zvenčí

		U starších líhní je předlíhňová a dolíhňová část v jedné skříni

		Novější mají samotné předlíhně a dolíhně

		Výhody použití:

		Jednoduchost pro obsluhu, možnost umístění do méně přístupných prostor

		Nevýhody použití:

		Nebezpečí přehřívání vajec



3.1.2.2 Líhně skříňové
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3.1.2.2 Líhně skříňové

Obr. č.27: Skříňové líhně pro vejce

Zdroj: PŘIKRYL M. a KOL., Technologická zařízení staveb živočišné výroby (1997)
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3.1.2.3 Líhně komorové

		Mají prostornější skříně

		Možno umístit více vozíků s vejci

		Obsluha s nimi zajíždí dovnitř skříně

		Vozíky se pohybují po podlaze skříně

		Jsou zasouvány do vodících drážek

		Jsou napojeny na automatizované řídící systémy

		V komoře lze umístit 100 000 a více vajec
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3.1.2.3 Líhně komorové

Obr. č.28: Schématické zobrazení komorové předlíhně

Zdroj: PŘIKRYL M. a KOL., Technologická zařízení staveb živočišné výroby (1997)

Obr. č.29: Schématické zobrazení komorové dolíhně

Zdroj: PŘIKRYL M. a KOL., Technologická zařízení staveb živočišné výroby (1997)
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3.1.2.3 Tunelové líhně

		Komora líhní je ve tvaru zdvojeného tunelu

		V jedné části je samostatná trolejová trať

		Pohybují se na ní vozíky od nasazení do vylíhnutí

		V druhé části jsou:

		Manipulační prostory, čistící a desinfekční linka

		Technické zařízení je instalováno podobně jako u komorových líhní

		Každá skříňová, komorová, tunelová líheň má následující časti:

		Vlastní plášť skříně

		Zařízení  na ukládání vajec

		Zařízení na obracení vajec

		Zařízení na vyhřívání a regulaci teploty

		Zařízení pro zvlhčování vzduchu

		Větrací zařízení

		Kontrolní zařízení

		Zabezpečovací signalizační
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